Fixmatic 1 pagoda

telo di copertfura
pvc ignifugo 650 gr/mq
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SCHEMA D[ Hﬂ”TAGGlﬂ DEL HQDELLD PAGODA "CLASSIC" (cen trave perimetrale Standard)

ASSEMBLING PLAN FOR THE MODEL PAGODA “CLASSIC" (with Standard perimetrical beam)
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Posizionare | giuntl d'angolo e le travi
come indicato in fig, 1.
Position the four cormer joints and
the four beams a5 shown on pian{1).
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Fissagaio travi, S

Heams connection. |

come indicato nella
aftenare |a struttura in fig, 3,
Connect the beams with the comer
Joints as shown on plan (2] so ta
obisin the structure a5 on plan (3}

Connatiare |o travi con | angalar
ag.z fino ad

Inserire i puntoni sugli appositi innest
situati agli angoli,
Insert beams on proper fubos locafed
on each cormer,

Fissare | puntoni al giunti d'angolo
ottenendo la struttura in fig.5
Fix the inclined bars to the comer
Joints 50 to oblain the structure
as shown on plan ()
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Postzionare [innesto cenfrale di colmao
Block rafters apox

Inserira il supporio spingitelo
dallinterna del tele di copartura,
Block puic botwean o plates.

]

Abboccars |'asla fileliala al'innesto
cantrale in modo da appendena i tolo,
Serow threadad rod into fop hole.
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Posizionare || telo @ bloccarle per
mierro della cinghia alle travi penmstral,
FPropery position perimetr the
pve cover and fix it against H?:Jzaaﬂn.
as show on plan {10)

su di un lato & insarire | due montant

FRise the struciure rotating if on one side
50 lo inserl s columns
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Completare |a strutiura & metiere in
tensione || lelo agendo sullasta flettata
Once the structure is rotate
the screw-bar fo fension the pve roofing




